Routeur sans fil 802.11n

Guide d'installation rapide
Contenu du paquet

Nous vous remercions d'avoir acheté ce routeur WIFI. Avant de commencer, veuillez
vérifier que les éléments suivants sont contenus dans la boite :

1. Un routeur WIFI

2. Une alimentation secteur

3. Un guide d’installation rapide

4. Un manuel utilisateur sur CD-ROM
5. Trois antennes détachables

Installation et utilization du routeur sans fil

Ce guide d'installation rapide vous aidera pas a pas a installer et utiliser le routeur sans fil.
Nous supposerons que l'utilisateur posseéde un ordinateur avec au minimum Windows 98
et un navigateur WEB. Nous vous suggérons de lire attentivement ce guide avant
d’effectuer des opérations avancées.

Configuration réseau

Pour configurer votre réseau :

»  Connecter le modem cable ou ADSL sur le port WAN de votre routeur WIFI.

» Connecter la prise téléphonique au port ADSL de votre modem ADSL, ou le cable
coaxial de votre modem céable.

» Alimenter le modem et I'allumer. Installer une carte Ethernet a votre ordinateur.
> Relier votre ordinateur au switch du routeur en utilisant un cable Ethernet.
> Alimenter le routeur et attendre environ 2 minutes son initialisation.

Configuration du réseau sans fil

Avant de construire votre réseau sans fil, vous devrez configurer le routeur sans fil via
I'interface WEB.

1. Ouvrir votre navigateur WEB (Netscape Communicator 4.0 et Internet Explorer 3.0
ou version ultérieure)



2. Tapez I'adresse 192.168.1.1

Remarque :

a. Il est conseillé de mettre sur votre ordinateur “Obtenir une adresse IP
automatiquement” pour accéder facilement au routeur.

b. Les paramétres par défaut du routeur sont :

Adresse IP : 192.168.1.1
Masque sous réseau :  255.255.255.0
Serveur DHCP : activé
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3. La fenétre d’authentification va apparaitre.

- Choisir Administrator dans la liste déroulante “Login Name”.
- Le mot de passe par défaut est admin.

- Cliquer sur Login*

Login my 802.11n Wireless Router Management Center

1 l i i Please keyin currect password to login.

Login Name : |Administrtor «

Password : |un-

L 11 est fortement conseillé de changer le mot de passe pour une sécurité optimale.



L’interface de configuration

Une fois que vous étes identifié, vous aurez acces a l'interface de configuration Web.
De nombreux outils vous permettront de configurer le routeur en fonction de vos
besoins.
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Pour plus de precision, veuillez consulter le manuel complet en frangais sur le CD fourni.

Avertissements
Les informations citées dans ce manuel peuvent étre modifiées sans préavis et ne sont
en aucun cas contractuelles.
Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de
ses ayants droit est strictement interdite conformément a la loi du 11 mars 1957. Cela
serait considéré comme une contrefagcon sanctionnée par le code pénal.
Copyright © 2007. PEABIRD. Tous droits réserves.
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